
Přehled strojů 

Tyče 
Ziehstösselkissen 

Stůl 
Tisch 

Beran 
Stössel 

Zabudování 
Einbauparameter 

Stroj č. 
Maschine 
Nr. 

Výrobce 
Hersteller 

Tlak 
Druck 

Typ 
Type 

Typ stroje 
Maschinetype 

Beranové 
kolíky 
Stösselkissen 

Tažné 
kolíky 
Ziehkissen 

Šířkastolu 
Tischbreite 

Hloubka 
stolu 
Tischtiefe 

Šířka beranu 
Stösselbreite 

Hloubka 
beranu 
Stösseltiefe 

Přestavba beranu 
Stösselverstellung 

Ø čepu beranu 
Ø Zapfenloch 
im Stössel 

Výška zabudování 
– min.
Einbauhöhe – 
min. 

Výška zabudování 
– max.
Einbauhöhe – 
max. 

Zdvih 
Hub 

(kN) (kN) (kN) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

1 Richter 2500 PEKR 250 Exzenterpresse 1400 900 1200 800 130 65 300 500 30-160 

5 Hermerding 1500 ERH 150 B Exzenterpresse 1150 700 85 65 250 460 20-120 

7 SMG 3150 HZPU 315-
2050/1600 

Hydr. Ziehpresse 800 1250 2050 1600 510 1200 700 

8 SMG 7000 HZPU 700-
2000/1300 

Hydr. Ziehpresse 2500 1850 1300 250 1000 800 

9 SMG 2000 HZPU 200-
1800/1300 

Hydr. Ziehpresse 1000 1600 1300 310 1050 900 

10 Oevermann 5000 DPS-500 ZK Hydr. Ziehpresse 1700 2200 1400 300 1100 800 

11 Oevermann 5000 DPS-500 ZK Hydr. Ziehpresse 1700 2200 1400 300 1100 800 

12 Oevermann 8000 DPS-800 ZK Hydr. Ziehpresse 2000 2600 1600 300 1100 800 

13 Oevermann 5000 DPS-500 ZK 
– SK 

Hydr. Ziehpresse 5000 1700 2200 1400 400 1200 800 

14 Oevermann 10000 DPS-1000 
ZK 

Hydr. Ziehpresse 2500 3000 1880 400 1600 1200 

117 Helmerding 4000 KDH 
400*3100/2 

Exzenterpresse 3200 1400 3040 1400 1400 200-
400 

16 ROLL RSB K 04450 Enfettungsanlage 560 290 


